
KK 25

 

Zugentlastung
steckbar

0° gerade, seitlich ansteckbar an den Steckdoseneinsatz Modul 45
zum Befestigen einer 3- adrigen Leitung von max. 10 mm

Verwendbar für: Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert zwei- und dreifach KES...
 

KEZ10
 

 

Modell-Nr. Kleinste
VPE

50 St.

EAN

403107

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,47
   

 

   

 

Geräteeinbaudose
einfach, mit seitlich vorgeprägten Schlitzen

Durch die vorgeprägten Schlitze lassen sich die Leitungen von oben einführen. Dies ist vor
allem bei Mehrfachkombinationen von Vorteil.

zur Befestigung in der Deckelverrastung
zur Aufnahme von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen

Verwendbar für: Gerätekanäle BS...
 

KEDB80
 

5010 71 71 50 60/67K04
 

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

Höhe
H

Breite
B

Tiefe
T

Befestigungs-
spur

mm mm mm mm

Kleinste
VPE

10 St.

EAN

386042

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

3,49
   

KK 122

 

   

 

Geräteeinbaudose
einfach, mit Höhenausgleichsrahmen

zur Befestigung am Kanalboden
zur Aufnahme von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen

Verwendbar für: Gerätekanäle BS...
 

KED65
 

5010 71 71 61 60/67K01
 

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

Höhe
H

Breite
B

Tiefe
T

Befestigungs-
spur

mm mm mm mm

Kleinste
VPE

10 St.

EAN

051292

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

6,27
   

KK 123

 

   

 

Zugentlastung
steckbar

seitlich ansteckbar an Geräteeinbaudosen
zur Zugentlastung von Kabel und Leitungen von Ø 4-10 mm

Verwendbar für: Geräteeinbaudosen KED65 und KED65/0
 

KEDZ0410
 

9005N K04 K18
 

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

Kleinste
VPE

50 St.

EAN

009170

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,22
   

KK 125

 

   

 

Geräteeinbaudose
zweifach

Die Ausführung KED265NL ist für den niederländischen Markt bestimmt.

zur Befestigung am Kanalboden
zur Aufnahme von Mehrfachsteckdosen oder Gerätekombinationen

Verwendbar für: Gerätekanäle BS...
 

KED265
 

5010 71 142 59 60/67
KED265NL 5010 71 142 59 60/67

K04
 

K04

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

Höhe
H

Breite
B

Tiefe
T

Befestigungs-
spur

mm mm mm mm

Kleinste
VPE

5 St.
5 St.

EAN

209402
209396

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

9,31
9,51

   

KK 129 KK 130

 

   


