
Checkliste für Estrichüberdecktes Unterflursystem

1) Auswahl der Unterflur Gerätedose unter Beachtung der Estrichhöhe.
Mit einer Schlagschnur werden die geplanten Kanalwege und Kreuzungspunkte angezeichnet.
Die Unterflurdose wird auf der Rohdecke befestigt.
Zur Befestigung bietet OBO eine Vielzahl an Schraub und Schlagsystemen.
Mit Hilfe eines Pozidrive Gr.2 wird die Höhe der Unterflurdose eingestellt.
Das Nivellieren ist mit der Bauleitung/Estrichfirma (Meterriss) abzustimmen.

2) Auswahl des Unterfur-Installationskanal.
Befestigen des Kanals auf dem Rohboden.
Zur Befestigung bietet OBO eine Vielzahl an Schraub und Schlagsystemen.

3) Auswahl des Montagedeckels unter Beachtung der Nenngröße
des Geräteeinsatz.
Der Montageschutzdeckel wird nach der Estrichverlegung gegen einen Montagedeckel gewechselt.
Durch Austausch des Montageschutzdeckels und Einbau eines „Montagedeckels DUG“ wird eine 
„Zug- und Abzweigdose UZD“ zur „Gerätedose UGD“.

4) Auswahl des Geräteeinsatz unter Beachtung der Nenngröße
des Bodenbelages und der Pflegeart.
Nach erfolgter Bodenverlegung durch den Bodenleger wird der ausgewählte Geräteeinsatz für 
trocken gepflegte Fußböden (Teppich/PVC) oder die Nivellierbare Kassette (Stein/Parkett) in die 
Unterflur Gerätedosen eingesetzt. Beim Geräteeinsatz greift die Befestigungseinheit unter den Monta-
gedeckel und setzt die Einbaueinheit fest. Die Nivellierbare Kassette wird mittels den Nivellierwinkeln 
in die Unterflur-Gerätedose montiert und auf die Oberkante des Fußbodenbelags eingestellt.
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1) Auswahl der Unterflur Gerätedose unter Beachtung der Estrichhöhe

Typ Estrichhöhe Artikelnummer Menge /Stk.

UZD350-3 70-125 mm 7410034

UZD115170/350-3 115-170 mm 7410047

UZD165220/350-3 165-220 mm 7410056

3) Auswahl des Montagedeckels unter der Beachtung der Nenngröße

Typ Nenngröße Artikelnummer Menge /Stk.

DUG350-3/4 Montagedeckel 4 7400505

DUG350-3/6 Montagedeckel 6 7400509

DUG350-3/9 Montagedeckel 9 7400513

2) Auswahl des Unterflur-Installationskanals

Typ Breite Höhe Artikelnummer Menge

S3/25038 Kanal 250 mm 38 mm 7400328 m

S3/35038 Kanal 350 mm 38 mm 7400340 m

VL25038E Verbinder 250 mm 38 mm 7400968 Stk

VL35038E Verbinder 350 mm 38 mm 7400974 Stk

S3/25048 Kanal 250 mm 48 mm 7400332 m

S3/35048 Kanal 350 mm 48 mm 7400344 m

VL25048E Verbinder 250 mm 48 mm 7400970 Stk

VL35048E Verbinder 350 mm 48 mm 7400976 Stk

4) Auswahl des Geräteeinsatzes unter Beachtung der Nenngröße, 
des Bodenbelages und der Pflegeart

Typ Farbe Artikelnummer Menge /Stk.

ZES4U Nenngröße 4 grau RAL 7011 7406712

ZES6U Nenngröße 6 grau RAL 7011 7406744

ZES9U Nenngröße 9 grau RAL 7011 7406760

Revisionsabdeckungen Nenngröße 4, 6 und 9 für Teppich und PVC Belag

Typ Farbe Artikelnummer Menge /Stk.

GES4U Nenngröße 4 grau RAL 7011 7405196

GES6U Nenngröße 6 grau RAL 7011 7405308

GES9U Nenngröße 9 grau RAL 7011 7405050

Geräteeinsatz mit Schnurauslass Nenngröße 4, 6 und 9 für Teppich und PVC Belag

Typ Kassettentiefe Artikelnummer Menge /Stk.

RKNUZD3/4VS20 Nenngröße 4 20 mm 7410200

RKNUZD3/4VS25 Nenngröße 4 25 mm 7410204

RKNUZD3/9VS20 Nenngröße 9 20 mm 7410218

RKNUZD3/9VS25 Nenngröße 9 25 mm 7410222

NW350-3QK Nivellierwinkel Set 1 Set = 2 Stk. 7410544

Nivellierbare Blindkassetten für Parkett und Steinböden

Typ Kassettentiefe Artikelnummer Menge /Stk.

RKSNUZD350/4VS20 Nenngröße 4 20 mm 7410246

RKSNUZD350/4VS25 Nenngröße 4 25 mm 7410250

RKSNUZD350/9VS20 Nenngröße 9 20 mm 7410264

RKSNUZD350/9VS25 Nenngröße 9 25 mm 7410268

NW350-3QK Nivellierwinkel Set 1 Set = 2 Stk. 7410544

Nivellierbare Kassetten für Parkett und Steinböden mit Schnurauslass
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Systemübersicht und Bestellhilfe für das EüK Unterflursystem
Standardkomponenten



Gerätebecher MT3/45

MT3/45/2-1
165 mm, für Nenngröße 4,6 und 7 7429131

Bis zu 3 Modul 45 Geräte pro MT3

Blindabdeckung LP45  7407584
GB2/3TW Trennsteg  7407280
MT3/45 Modulträger  7429150
ohne Unterteil

Tubus für nassgepflegte Kassetten

TUKV 7408530

Aufstockhilfe für UZD350-3mit Höhe 70+55 mm

ASH350-3B115170   Estrichhöhe 115-170mm  7410150
ASH350-3B165220   Estrichhöhe 165-220mm  7410156

Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 155+55 mm

ASH350-3/165220  Estrichhöhe 165-220mm  7410154

Blindkassette RKRNUZD3R9
 für Stein/Parkett 
7410374 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Blindkassette RKNUZD3/9
 für Stein/Parkett 
7410218 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZES9
 für Teppichboden 
7406760 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZESR9
 für Teppichboden 
7406808 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Unterfur-Zug und Abzweigdose
UZD 350-3

Estrichhöhe mm
UZD350-3 70+55 7410034
UZD115170/350-3 115+55 7410047
UZD165220/350-3 165+55 7410056
Nivellierwinkel NW350-3QK  7410544
Nivellierwinkel NW350-3RK  7410556

Nivellierwinkel für die Montage der Nivellier-
baren Kassetten sind separat zu bestellen!

Kassette Schnurauslass RKSRNUZD3R7
 für Stein/Parkett 
7410421 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette Schnurauslass RKSNUZD3/9
 für Stein/Parkett 
7410264 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette Schnurauslass RKSRNUZD3R9
 für Stein/Parkett 
7410439 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Blindkassette RKRNUZD3R7
 für Stein/Parkett 
7410356 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZESR7
 für Teppichboden 
7406788 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Montagedeckel 350 für GES4

Nenngröße 4 7400505

Blindkassette RKRNUZD3R4
 für Stein/Parkett 
7410338 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Systemübersicht und Bestellhilfe für das EüK Unterflursystem
Standardkomponenten

START ZIEl

EÜK Kanalbreite 350 mm

S3/35028/3 zügig L=2m 7400336
S3/35038/3 zügig L=2m 7400340
S3/35048/3 zügig L=2m 7400344

EÜK Verbindungslasche B = 350 mm

VL350/28  7400972
VL350/38  7400974
VL350/48  7400976

Gerätebecher MT4/45

MT4/45/2-2
208 mm, für Nenngröße 7 und 9 7429139

Bis zu 4 Modul 45 Geräte pro MT4

Blindabdeckung LP45  7407584
GB2/3TW Trennsteg  7407280
MT4/45 Modulträger  7429154
ohne Unterteil

EGS Installationsgeräte Modul 45

1-f Schuko RWS 33°  6117041
2-f Schuko RWS 33°  6117052
3-f Schuko RWS 33°  6117063
andere Farben: siehe Katalog

Datentechnik Modul 45  6117315

KAT 5 ungeschirmt  6117337
KAT 5 geschirmt  6117325
KAT 6 ungeschirmt  6117341
KAT 6 geschirmt  6117329

Antennensteckdose SAT  6117393

Geräteeinsatz GES4
 für Teppichboden 
7405196 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Geräteeinsatz GESR4
 für Teppichboden 
7405436 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Geräteeinsatz GESR7
 für Teppichboden 
7405452 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Geräteeinsatz GES9
 für Teppichboden 
7405050 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Geräteeinsatz GES6
 für Teppichboden 
7405308 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZES4
 für Teppichboden 
7406712 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZESR4
 für Teppichboden 
7406772 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Revisionsabdeckung ZES6
 für Teppichboden 
7406744 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Blindkassette RKNUZD3/4
 für Stein/Parkett 
7410200 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette Schnurauslass RKSNUZD3/4
 für Stein/Parkett 
7410246 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette Schnurauslass RKSRNUZD3R4
 für Stein/Parkett 
7410403 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette nassgepflegter Boden RKFNUZD3/4
 für Stein/Parkett 
7410292 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Nivellierwinkel sind separat zu bestellen / Art.Nr.: 7410556

Nivellierwinkel sind separat zu bestellen / Art.Nr.: 7410556

Nivellierwinkel sind separat zu bestellen / Art.Nr.: 7410544

Nivellierwinkel sind separat zu 
bestellen / Art.Nr.: 7410544

Nivellierwinkel sind separat zu 
bestellen / Art.Nr.: 7410556

Kassette nassgepflegter Boden RKFRNUZD3R4
 für Stein/Parkett 
7410467 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette nassgepflegter Boden RKFRNUZD3R7
 für Stein/Parkett 
7410485 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette nassgepflegter Boden RKFNUZD3/9
 für Stein/Parkett 
7410310 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Kassette nassgepflegter Boden RKFRNUZD3R9
 für Stein/Parkett 
7410503 / Deckeltiefe 20 mm
andere Deckeltiefen siehe Katalog

Montagedeckel 350 für GESR4

Nenngröße 4 7400517

Montagedeckel 350 für GES6

Nenngröße 6 7400509

Montagedeckel 350 für GESR7

Nenngröße 7 7400533

Montagedeckel 350 für GES9

Nenngröße 9 7400513

1) Auswahl des EÜK-Kanal

4)

6)

4)

4)

4)

4)

4)

2) Auswahl der Zugdose unter Beachtung der Estrichhöhe
5) Auswahl des Gerätebechers 
unter Beachtung der Nenngröße

5) Auswahl des Gerätebechers 
unter Beachtung der Nenngröße

6) Auswahl der Einbaugeräte

3) und 4) Auswahl des Montagedeckels und Geräteeinsatz unter Berücksichtigung der Nenngröße, des Bodenbelages und der Pflegeart

oder

oder

oder

oder

oder

2 x MT3 = 6 x EGS

2 x MT3 = 6 x EGS

3 x MT3 = 9 x EGS

3 x MT4 = 12 x EGS

3 x MT4 = 12 x EGS

2 x MT3 + 1 x MT4 
= 10 x EGS
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Geräteeinsatz GESR9
 für Teppichboden 
7405528 / RAL 7011
andere Farben siehe Katalog

Montagedeckel 350 für GESR9

Nenngröße 9 7400549


