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SATHEAT 85
Heizung für Offset-Parabolantennen 85-95 cm

Best.-Nr.   389167

SATHEAT 100
Heizung für Offset-Parabolantennen 100-120 cm
Best.-Nr.   389168

   

   Sichere Heizlösung bei Eis und Schnee

  In zwei Größen erhältlich

  Einfache Montage

  Doppelthermostat im Heizelement integriert

  100% UV-beständig

   PVC-Rückseite verhindert Beschädigungen

  Feed-Arm wird mitgeheizt

Perfekter Empfang auch

bei Eis und Schnee

So wird Ihr Spiegel winterfest! 
Einfache Nachrüstungslösung für 
Offset-Parabolantennen

SATHEAT ist ein speziell für Satelliten-Antennen 
entwickeltes Heizelement, das sowohl im pri-
vaten wie auch im öffentlichen Bereich zur Ver-
wendung kommen kann.

TRIAX SATHEAT Spiegelheizung

SATHEAT besteht aus einem UV-beständigen 
Kunststoff und ist in zwei Größen erhältlich. 

Dank eingebautem mechanischem Thermostat 
schaltet sich das Heizelement bei unter +3 °C 
automatisch ein und bei +10 °C wieder aus. 

Satellitenantenne mit Heizelement
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Typ SATHEAT 85-95 SATHEAT 100-120

Nennspannung V~ 230 230
Leistung (250 W/m2 ) W 100 140
Betriebstemperatur °C +3 bis +10 +3 bis +10
Einschalttemperatur °C unter +3 unter +3
Anschlussleitung m 4 4
Farbe grau grau

Montageanleitung SATHEAT

Technische Daten

Reinigen

Befestigen

Feed-Arm beheizen

Thermostat anbringen

Rückseite der Satelliten-Antenne mit mitgeliefertem Reinigungsmittel 
sorgfältig von Staub und Schmutz reinigen. 

Heizfolie probeweise auf die Rückseite der Parabolantenne auflegen und 
Passgenauigkeit und Positionierung prüfen. Folie herunternehmen und Ab-
deckstreifen des Klebebands lösen. Heizfolie wieder auf die Rückseite des 
Spiegels auflegen und rundum festdrücken. 
Achtung: Volle Haftfestigkeit wird erst nach ca. 1 Std. erreicht.

Die 1 m lange Heizleitung in den Feed-Arm schieben. Sollte der Leiter 
zu lang sein diesen am Ende vorsichtig umlegen und zurück in den Arm 
schieben. Zur Zugentlastung mit Kabelbindern befestigen.

Thermostat mit dem Klebeband an der Satelliten-Antenne anbringen und 
festdrücken. Zur Zugentlastung die Anschlussleitung mit Kabelbindern 
befestigen.
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