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Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYPMM2736
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse
27x36cm

Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie Montagezubehör
Produkt oder Kompo-
nententyp

Montageplatte

Geräteanwendung Mehrzweck

Montageort Rückenseiteneinsätze
Beschreibung der Mon-
tageplatte

Gerade

Kompatible Produktfa-
milie

Thalassa PLS

Geräteaufbau 1 Montageplatte
Material Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale
Befestigung Mit Schrauben - Schraubentyp M6 - auf Rückseiteneinsätzen Position
Permanente zulässige Last 150 kg
Höhe Nennwert : 270 mm
Breite Nennwert : _test 360 mm

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform  - seit  0940  -  Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schnei-

der-Electric-Konformitätserklärung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwell-

wert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177477&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177477&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2338037

