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SICHERHEITSDATENBLATT GEMASS VERORDNUNG (EG) NR.1907/2006

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFF BZW. DES GEMISCH DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Kabelgleitmittel Gel 1000 g - 30064

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Produktkategorien (PC)

Gleitmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
RUNPOTEC GmbH | IrlachstraBe 31 | A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335 | Fax: +43-6235-20335-35

office@runpotec.com | www.runpotec.com

1.4 Notrufnummer
Noftfallinformationsdienste / 6ffentliche Beratungsstelle:

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH, Wien.
NOTRUF Tel.: 01 406 43 43 (von auBerhalb Osterreichs Tel.: +43 1406 43 43)
Schweiz: Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 ZUrich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145

ABSCHNITT 2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisch
Einstufung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 {CLP}

Bemerkung
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 {CLP}

Besondere Vorschriften fir ergdnzende Kennzeichnungselemente fir bestimmte Gemische
EUH208 Enthdalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfUllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemd&B REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe / 3.2 Gemische

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <=0,01 %
CAS 220-239-6

Acute Tox. 3, H301 / Acute Tox. 3, H311 / Skin Corr. 1B, H314 /

Skin Sens. 1A, H317 / STOT SE 3, H335 / Acute Tox. 2, H330 /

Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 2, H411
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ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei BerUhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spUlen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsu-
chen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise fir den Arzt/Moégliche Symptome
Keine Daten verfugbar

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fUr den Arzt: Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2)
L&éschpulver
Wasserspruhstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine Daten verfugbar

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren -
nicht fir Noffdlle geschultes Personal
keine Daten verfugbar

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
keine Daten verfugbar

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, nicht trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bie Arbeitsende Hande wa-
schen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertrdglichkeiten

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse
Nicht brennbare FlUssigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche SchutzausrUstungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
keine Daten verfugbar

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichisschuiz
Geieigneter Augenschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz

Geeigneter Handschuhtyp:
Einmalhandschuhe

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Aggregatzustand GEL
Farbe: fransparent, farblos
Geruch: charakteristisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung
pH-Wert 7.5-8,5
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebe- nicht bestimmt
reich
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungs- nicht bestimmt
geschwindikeit
Enfzindbarkeit nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
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Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Relative Dichte nicht bestimmt
Fettldslichkeit (g/L) nicht bestimmt
Wasserldslichkeit (g/L) sehr gut 1&slich
Loslich (g/L) in nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmt
Octanol/Wasser

SelbstentzOndungstempe- nicht bestimmt
ratur

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
9.2 Sonstige Angaben

keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10 Stabilitdt und Reakfivitat

10.1 Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3 Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefdhrlichen Reaktfionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefdahrliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 12. Umweltspezifische Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor

12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht relevant

12.6 Andere schdadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor
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ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1, Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung/Verpackung

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfalloezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozess-

spezifisch durchzufGhren.
Abfallschlissel Produkt
gefahrlicher Abfall
Abfallbezeichnung

070699
nein

Abfdlle a.n.g

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Seeschiffiransport (IMDG)

Luftransport (ICAO-TI /
IATA - DGR)

14.1. UN-Nummer

nicht anwendbar

nicht anwendebar

nicht anwendbar

14.2. Offizielle Benennung
fUr die Befdrderung

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.3. Klasse

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.5. Umweltgefdhrdend

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

14.6 Besondere Vorsichts-

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

maBnahmen fUr den
Verwender

14.7 Massengutbefor- nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
derung gemdaB Anhang
Il des MARPOL - Uber-

einkommens 73/78 und

gemdaB IBC-Code

Zusatzliche Angaben - Landtransport (ADR/RID)
Bemerkung

FUr diesen Transportweg nicht klassifiziert.

Zusatzliche Angaben - Luftiransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Bemerkung

FUr diesen Transportweg nicht klassifiziert.

Zusatzliche Angaben

Alle Verkehrstrager

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefdhrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefdhrdens (WGK 1)
Bemerkung

(Selbsteinstufung)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilungen durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu
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