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Type:    IT-2-M 

Artikel-Nr.:   0000136 
Kundenbezeichnung:   

 
Bezugsnormen:   

 

        

 
Technische Merkmale: 

 

Werkstoff:     Polyamid PA 66/6 

Material-Nr.:     PNXF-01GY 

Farbe:      elektrograu RAL 7035 

Hersteller:     Next Polymers Ltd. 

Gewicht d. fertigen Teil:   6,1 g 

Glühdrahtprüfung:    960 oC 

Brennbarkeit Nach UL 94:   V-0 von 0,8 bis 1,6mm 

Max. Gebrauchstemperatur:   bis 120 °C 

Verpackungseinheit:    100 Stück 

 

Halogen und Phosphor frei 

 

Allgemeine technische Beschreibung: 

 

Bei diesem Produkt handelt es sich  um ein Befestigungselement, welches auf die gängigen 

Hutprofilschienen (Typen: EN 50022 [35mm], EN 50045 [15mm], EN 50035 [G32] und mit Dm 

4,1mm als Befestigungsbohrung) aufgeschnappt bzw. aufgeschraubt werden kann. 

Der Isolierteil ermöglicht die Montage von zwei Stück Messingklemmschienen der Type NL-SL 

bzw. KLM 1000 sowie einer sogenannten Bezeichnungsschiene, wobei die Verwendung nur 

paarweise möglich ist. 

 

 
 


