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Erdspieße

Erdspieß-Verteilersteckdose

• Witterungsbeständiger, bruchfester Spezialkunststoff
• Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen 

VPE Art.-Nr.   
2-fach-Schutzkontaktsteckdosen,
2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

10 60680

4-fach-Schutzkontaktsteckdosen,
2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

1 60684

Technische Daten

230 V / 16 A

VerwendungSicherheit

IP 44

Geprüft nach DIN EN 50525-2, 
DIN VDE 0620-1

Erdspieß-Verteilersteckdose mit Zeitschaltuhr

• Witterungsbeständiger, bruchfester Spezialkunststoff
• Zeitschaltuhr für die bequeme Steuerung angeschlossener Geräte
• Ideal für Garten- oder Teichbeleuchtung

VPE Art.-Nr.   
2-fach-Schutzkontaktsteckdosen,  
2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

1 60685

Technische Daten

230 V / 16 A

VerwendungSicherheit

IP 44

Geprüft nach DIN EN 50525-2, 
EN 60730, DIN VDE 0620-1


