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Weidmiiller bietet Anwender von Reihenklemmen der
Z-Reihe ein umfangreiches Zubehor an, das in allen
Aufgabenstellungen eine passende Losung auch uber
Standardfunktionen hinaus ermoglicht.

Das Zubehor unterliegt den gleichen
Qualitatsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

Allgemeine Bestelldaten

Typ ZAP ZMAK2.5

Best.-Nr. 1768010000
Ausfiihrung Z-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN) 4032248115334

VPE 10 Stick
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Abmessungen und Gewichte

Breite 1,5 mm Hohe 101,171 mm
Tiefe 62 mm Nettogewicht 7.169¢g
Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Systemkennwerte

Ausflihrung Abschlussplatte Tragschiene keine
Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage rastbar Nein
Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000886 ETIM 4.0 EC000886
ETIM 5.0 EC000886 ETIM 6.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-27 eClass 5.1 27-14-11-33
eClass 6.2 27-14-11-33 eClass 7.1 27-14-11-33
eClass 8.1 27-14-11-33 eClass 9.0 27-14-11-33

Zulassungen

ROHS Konform
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