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Zeit und Geld sparen – 
bei jeder Stanzung

Bestellinformationen

Starke Marken für Ihren Erfolg:

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax: +49 (0) 2191 / 907 - 205

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

Art.-Nr. Beschreibung Anzahl

52055439SET SPEED PUNCH™ Set ISO 16 - 40 1

52055440SET SPEED PUNCH™ Set ISO 16 - 63 1

52055431 Stempel & Matrize ISO 16 (16,2 mm) 1

52055432 Stempel & Matrize ISO 20 (20,4 mm) 1

52055433 Stempel & Matrize PG 16 (22,5 mm) 1

52055434 Stempel & Matrize ISO 25 (25,4 mm) 1

52055435 Stempel & Matrize ISO 32 (32,5 mm) 1

52055436 Stempel & Matrize ISO 40 (40,5 mm) 1

52055437 Stempel & Matrize ISO 50 (50,8 mm) 1

52055438 Stempel & Matrize ISO 63 (64,0 mm) 1

52055439 SPEED LOCK & Zugbolzen 9,5 mm für ISO 16/20/25 und PG 16 1

52055440 SPEED LOCK & Zugbolzen 19 mm für ISO 32/40/50/63 1

SPAREN SIE

ZEIT UND GELD

BEI JEDER

STANZUNG!

SPEED PUNCH™ Set 
ISO 16 - 40
Art.-Nr. 
52055439SET

SPEED PUNCH™ Set 
ISO 16 - 63
Art.-Nr. 
52055440SET

Produktvideo  
www.youtube.com/greenleedemo

SCHNELLER. SICHERER. EINFACHER.
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SPEED PUNCH
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SPEED PUNCH™ ist das revolutionäre Stanzsystem von Greenlee, dem führenden Hersteller für Lochwerkzeuge. Das patentierte 
„gewindelose“ Stempel-Design verhindert ein Verkanten des Stempels. Der leistungsstarke und robuste SPEED LOCK-Mechanismus 
sorgt für eine schnellere und sichere Fixierung des Stempels. Das verlängert die Werkzeuglebensdauer und vereinfacht die 
Stanzvorgänge, was letztlich Zeit und Kosten spart.
SPEED PUNCH™ ist in den metrischen Größen von ISO 16 bis 63 und PG 16 (22,5 mm) erhältlich.

Matrize und Stempel einfach auf den Zugbolzen schieben:  
Das „gewindelose“ Design verhindert ein Verkanten.

SPEED LOCK auf dem Zugbolzen fixieren:  
Schnellere Montage und Demontage.

Stanzvorgang ausführen:  
Spart Zeit und Geld – bei jeder Stanzung!

•	 Der	spezielle	SPEED-LOCK-Mechanismus	sorgt	für	eine	einfache	Bedienung	und	maximale	Zeitersparnis.

•	 Geeignet	für	Stahlblech	(St37),	Kunststoff	und	Aluminium	bis	zu	3,5	mm	Stärke.

•	 In	Verbindung	mit	der	akkuhydraulischen	Stanze	LS50-L	FLEX	das	„Non	plus	Ultra“	in	Leistung	und	Geschwindigkeit.

Highlights

Zeit und Geld sparen –  
bei jeder Stanzung

*Im Vergleich zu herkömmlichen Lochstanzwerkzeugen.

SPEED-LOCK-Mechanismus fixiert  
das Stanzsystem in seiner Position:
Für mehr Löcher in kürzerer Zeit.

Robuste, verschleißfreie Nuten.  
Keine Gewindeschäden und  
teuren Ausfallzeiten mehr.

Das „gewindelose“ Stempeldesign ermöglicht  
ein schnelles und einfaches Aufschieben  
auf den Zugbolzen.  
„Das schnellste Stanzsystem, das gegenwärtig 
auf dem Markt erhältlich ist.“

Angepasste Matrizen-Höhen machen eine  
zusätzliche Distanzbuchse überflüssig.
Weniger Teile, die am Einsatzort verloren gehen könnten.

Standard-Zugbolzen-Gewinde:
Kann mit Ihren vorhandenen handhydraulischen  
und akkuhydraulischen Stanzwerkzeugen  
betrieben werden.

In Verbindung mit der 
akkuhydraulischen 

Stanze LS50-L Flex das 
Non plus Ultra in Leistung 

und Geschwindigkeit.

LS50-L FLEX

Schieben

Fixieren Stanzen
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