
Besonders geeignet für den Einsatz 
im professionellen Umfeld mit höhe-
ren Schaltlasten

Hervorragende Ausleuchtung durch 
Verwendung von hochwertigen 
Komponenten

Tauschbare LED-Platinen 5 Jahre Funktionsgarantie

Leuchten für hohe Ansprüche

LED Professional 
Light



LE
D

2 |  Abmessungen in mm

18W

18W

2175 lm

2175 lm

IP44

IP44

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, 
weiss / Glas opal-matt, weiss

Ø 350, A 125
9002759322410

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, 
weiss / Glas opal-matt, weiss

Ø 350, A 115
9002759322427

Bari Pro 32241

Bari Pro 32242

Diese Decken- bzw. Wandleuchte hat eine beson-
ders schlichte Form. 18 Watt und 2175 Lumen 
sorgen für eine ausgezeichnete Beleuchtung. Der 
integrierte Sensor kann je nach gewünschtem Er-
fassungswinkel, Entfernung, Empfindlichkeit und 
Leuchtdauer individuell angepasst werden. 

Diese Decken- bzw. Wandleuchte in klarem De-
sign ist aus weißem, opal-mattem Glas gefertigt 
und sorgt mit Hilfe von 18 Watt und 2175 Lumen 
für wunderbares Licht.

CRI
> 80

CRI
> 80

50.000x

~1-8m Ø

~64m²

1-8m Ø

1,75m

1m

2,5m

2-200luxtime ~1sec -~25min

HF-SENSOR (Hochfrequenz Sensor)

/ 360°

360°

CRI
> 80



LED

  |  3

18W 1700  lm

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / 
Kunststoff, weiss

Ø 385, A 85
9002759322434

Giron Pro   32243

Diese Decken- bzw. Wandleuchte aus hochwer-
tigem, weißem Kunststoff passt sich durch ihr 
einfaches Design an jedes Zuhause an. Für das 
passende Licht sorgen 18 Watt und 1700 Lumen.

18W 1700  lm

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, nickel-matt / 
Kunststoff, Glas, weiss

L 300, B 300, A 95
9002759322458

Auriga Pro 32245

Diese quadratische Decken- bzw. Wandleuchte 
begeistert durch die Kombination aus Stahl und 
weißem Glas. 18 Watt bringen die Leuchte zum 
Strahlen und 1700 Lumen sorgen für warmwei-
ßes Licht.

12W

12W

1521 lm

1521 lm

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunst-
stoff, weiss

L 280, B 280, A 95
9002759322472

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunst-
stoff, weiss

Ø 300, A 100
9002759322465

Giron Pro   32247

Giron Pro   32246

Dank der runden und schlichten Form dieser De-
cken- bzw. Wandleuchte passt sich diese perfekt 
in ihre Umgebung an. Für das passende Licht sor-
gen 12 Watt sowie 1521 Lumen.

Diese Decken- bzw. Wandleuchte in quadrati-
schem Design bringt den gewissen modernen 
Touch in jedes Zuhause. Mit 18 Watt und 1521 
Lumen spendet sie warmweißes Licht.

CRI
> 80

CRI
> 80

CRI
> 80

CRI
> 80



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax  +43 (0) 5242 6996-972
E-Mail: info-austria@eglo.com

32241

3224732242

3224532243

32246
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Unit: cd
  c0/180, 115.6deg
c30/210, 115.6deg
c60/240, 115.6deg
c90/270, 115.6deg

Unit: cd
  c0/180, 115.6deg
c30/210, 115.7deg
c60/240, 115.7deg
c90/270, 115.7deg

Unit: cd
  c0/180, 115.9deg
c30/210, 115.8deg
c60/240, 115.6deg
c90/270, 115.5deg

Unit: cd
  c0/180, 124.5deg
c30/210, 124.4deg
c60/240, 124.0deg
c90/270, 124.0deg

Unit: cd
  c0/180, 118.6deg
c30/210, 120.0deg
c60/240, 120.3deg
c90/270, 119.2deg

Unit: cd
  c0/180, 116.3deg
c30/210, 116.3deg
c60/240, 116.2deg
c90/270, 116.1deg

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAMM

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.6 DEG

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 116.2 DEG

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.7 DEG

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 119.5 DEG

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 124.3 DEG

ANGLE ( DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.7 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.6 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.7 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.7 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 124.3 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 119.5 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 116.2 DEG
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