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Kabelbündel- und Befestigungssysteme
Befestigungssockel für Kabelbinder

www.HellermannTyton.at /A77

Weitere Systemlösungen der Q-Serie finden 
Sie auf den Seiten 78 und 256.

Q-mount Montagesockel 

•	  QMA-Sockel, selbstklebend / schraubbar

Q-mount4-Wege-MontagesockelQMschraubbarundQMAselbstklebend.

TyP
breite
(W)

länge
(l)

Höhe
(H)

Ø befesti-
gungsloch

(FH)

binder-
breite
max. Material Farbe Kleber Inhalt Art.-Nr.

QM20A
20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk 100 151-10904

20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Schwarz (BK) Synthesekautschuk 100 151-10914

QM30A
30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk 100 151-10905

30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Schwarz (BK) Synthesekautschuk 100 151-10915

QM40A
40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Natur (NA) Synthesekautschuk 50 151-10906

40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Schwarz (BK) Synthesekautschuk 50 151-10916

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Q-mount Montagesockel 
QM(A)

Q-Mount Montagesockel QM(A)

•	  QM-Sockel, schraubbar

TyP
breite
(W)

länge
(l)

Höhe
(H)

Ø befestigungsloch
(FH)

binderbreite
max. Material Farbe Inhalt Art.-Nr.

QM20
20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Schwarz (BK) 100 151-10911

20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Natur (NA) 100 151-10901

QM30
30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Natur (NA) 100 151-10902

30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Schwarz (BK) 100 151-10912

QM40
40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Natur (NA) 50 151-10903

40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Schwarz (BK) 50 151-10913

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

DerQ-mountMontagesockelfixiert
den Q-tie Kabelbinder sogar in 
vertikalerPosition-dasvereinfacht
dieMontage!

•	 Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
•	 Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern
•	 4-Wege Einschlaufrichtung des Q-tie für schnelle  

und flexible Montage
•	 Synthesekautschuk-Kleber mit hoher Abzugskraft
•	 Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den  

Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz

Hauptmerkmale

MehrDetails!
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