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US 5-Stiel

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hän-
gestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
 

200 2,5
300 2,5
400 2,5
500 2,5
600 2,5
700 2,5
800 2,5
900 2,5
1000 2,5
1500 2,5
2000 2,5
3000 2,5
6000 2,5

Typ

US 5 20 FT
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 200 FT
US 5 300 FT
US 5 600 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Verp.
Stück

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gewicht
kg/100 St.

51,000
79,000
106,000
133,000
160,000
175,000
200,000
227,000
265,000
395,000
506,000
795,000
1578,000

Art.-Nr.

6340 88 1
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
6340 98 9
6340 99 7

St Stahl   FT tauchfeuerverzinkt

 

 


