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Einzelaufstellungssockel,�für�Motorschutzrelais,�ZB32

Typ ZB32-XEZ
Art.-Nr. 278473
Katalog�Nr. XTOBXDINC

Lieferprogramm
Sortiment     Zusatzausrüstung

Zubehör     Sockel

Funktion     für Einzelaufstellung

verwendbar für     ZB32

Hinweise 

Aufschnappbar auf eine Hutschiene IEC/EN 60715 oder Schraubbefestigungen.

Für ZB32-38 zusätzlich BK25/3-PKZ0 verwenden.

Information�relevant�for�export�to�North�America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking

UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSA File No. 12528

CSA Class No. 3211-03

North America Certification UL listed, CSA certified

Max. Voltage Rating 600 V AC

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Approbationen
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking

UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSA File No. 12528

CSA Class No. 3211-03

North America Certification UL listed, CSA certified

Specially designed for North America No

Max. Voltage Rating 600 V AC

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Technische�Daten�nach�ETIM�5.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Überlastschutzgerät (EC002027)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Überlastschutzgerät (Zubehör) (ecl@ss8-27-37-92-02
[ACO017007])

Art des Zubehörs     Sockel
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Abmessungen

 AUS

 Reset/EIN

Weitere�Produktinformationen�(Verlinkungen)
IL03407015Z�(AWA2300-2114)�Motorschutzrelais

IL03407015Z (AWA2300-2114) Motorschutzrelais ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407015Z2013_01.pdf


