
SA1 Schaltsperre
SA1

Typ SA1

Bestellnummer GJF1101903R0001

EAN 4012233587605

Beschreibung SA1 Schaltsperre

Langbeschreibung

Schaltsperre für alle Schutzgeräte für die Hutschiene. Umsetzung zur Sicherung gegen
unbefugtes Wiedereinschalten. Die Schaltsperre kann mittels Schloss (SA2 oder SA2I)

verriegelt werden. Die Verriegelung erfolgt mittels Vorhängeschloss mit einem
Bügeldurchmesser von max. 3mm. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils

1 Schloss pro Pol vorzusehen.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
JaZubehör anbaubar

Umwelt
nach EU Richtlinie 2011/65/ECRoHS Status

Abmessungen
9 mmBreite des Produkts

21 mmHöhe des Produkts



16 mmTiefe des Produkts

0.004 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
Beutel 10 StückMenge

Verpackungseinheit 1

16 mmBreite Verpackungseinheit
1

20 mmHöhe Verpackungseinheit
1

117 mmLänge
Verpackungseinheit 1

0.04 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

83016000Zolltarifnummer

3217933E-Nummer (Finnland)

2102650E-Nummer (Schweden)

Indonesia (ID)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

No declaration neededRoHS Information

Beliebte Downloads
9AKK107992A1033Datenblatt, technische

Information

No document neededBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-SchalttechnikETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8301 60 00CN8

V11.0 : 27371392eClass

Kategorien
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