
NEU Busch-free@home
Alarm-Stick

®

Funktionen im Überblick
• Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm

und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.

• Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13.

• Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des

Verteilerkasten.

• Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer.

• Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen.

• Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte.

• Funkfrequenz: 868 MHz
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Bedienungsanleitung

Technisches Handbuch

Zertifikate

Anwendungsfilme

Montage- und Betriebsanleitung»
Inbetriebnahmeanleitung DE»

Systemhandbuch»

EU-Konformitätserklärung»
ROHS-Produktdeklaration»

Tutorial»

https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2CKA006800A9824-SAP_A2.11-BJE-FB-DE_EN_NL_190904.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/free@home_Alarm-Stick.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/Sys-HB_Smoke-Alarm.html
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/SAP_A2.11_CE_XX_V01_2CKA100000E3438.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2CKA006800A2867_ROHS_2019_10_07.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/Alarm%20Stick%20DE%20-%20BJE.mp4
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