
LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach UP, LED, 3-
240VA

64851 U

Typ 64851 U

Bestellnummer 2CKA006500A0012

EAN 4011395294192

Beschreibung LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach UP, LED, 3-240VA

Langbeschreibung

2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Neutralleiter optional
anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen). Tastdimmer

zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-
Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK)
möglich. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare

Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an
konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-

Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen
Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und

herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- /
Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Mit Lichtwertspeicherung und

Minimalhelligkeitsspeicherung. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Ohne Bedienelement. Für

Bedienelement flex, 1-fach, 64711. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721. Für
Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless,
62721-WL. Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL. Nennleistung:

3-240VA (LEDi) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei
elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Nur in Verbindung mit

handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr.
3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Bestelldaten



4011395294192EAN

85389099Zolltarifnummer

1 StückMindestbestellmenge

Abmessungen
0.03 mTiefe des Produkts

0.071 mHöhe des Produkts

0.071 mBreite des Produkts

0.072 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

0.078 mLänge
Verpackungseinheit 1

0.058 mHöhe Verpackungseinheit
1

0.092 mBreite Verpackungseinheit
1

110 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

Technische Daten
(Betrieb) -5...45 °CUmgebungstemperatur

free@homeUnterstützte Bussysteme

UnterputzmontageMontageart

Zertifikate und Deklarationen
2CKA200000E5886Konformitätserklärung -

CE

9AKK104295D8727RoHS Information

Umwelt
nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Klassifizierungen
EC000025 - DimmerETIM 7

EC000025 - DimmerETIM 8

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

264851 U



Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Licht-/Laststeuerung  → Bewegungsdetektoren  → Movement Detectors
- Flush Mounted  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Licht-/Laststeuerung  → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle
Lasten inkl. LED, DALI)  → Push Button Dimmer - Flush Mounted  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Basic 55  → Design Basic55  → Flush
Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Allwetter 44®  →
Unterputz-Einsätze  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → alpha  → Flush Mounted
Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-axcent®  → Flush
Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-balance® SI  →
Flush Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-dynasty®  → Flush
Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → carat®  → Flush Mounted
Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → future®linear  →
Unterputz-Einsätze  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → impuls  → Unterputz-
Einsätze  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → pur edelstahl  → Flush
Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Reflex SI/SI Linear  →
Flush Mounted Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → solo®  → Flush Mounted
Inserts  → Dimmereinsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Standalone-Elektronik  → Präsenzmelder  → Präsenz tech  → Actuators  → Dimmereinsätze

Kategorien

364851 U


