
Technisches Datenblatt 

Handelsname: AL-CU Pressverbinder 95-95 
CIMCO-Artikelnr: 18 3435
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller 

GmbH & Co. KG 
Hohenhagener Straße 1 - 5 
D-42855 Remscheid 
Tel. +49 (0) 21913718-01 

Bereich: Produktmanagement

AL-CU-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, 
blank. Für Verbindungen von CU-Kabel DIN 48201, ALU-Kabel DIN 48201, Teil 1 und 
ALU-Seilen DIN EN 50182. AL 95-95 

 

Technische Daten: Verbinder für Al-Leiter zum Verpressen
Querschnittsform rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 95-95
Nennquerschnitt Aluminium, SE 120-120
Reduzierter Al-Nennquerschnitt 120
Cu-Nennquerschnitt 95
Anschluss als Cu-Bolzen nein
Werkstoff Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen nein
Geeignet für Al/St-Seile nein
Geeignet für Aldrey-Seile nein
Ölstopp/Mittelsteg ja
Spannungsreihe 0,6/1 kV
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