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Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten 
The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved

- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Heizschale antihaftbeschichtet 
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akkustisches Signal (Summer)
- Eihalter herausnehmbar
- Inklusive Messbecher mit Eipicker

- Spannungsversorgung: 230 Volt, 50 Hertz
- Leistungsaufnahme: 400 Watt

- Preparation of up to 6 eggs
- Heating dish, non-stick coated
- On/off switch (illluminated)
- Acoustic signal (buzzer)
- Removable egg holder
- Including measuring beaker with egg pricker

- Power supply: 230 V, 50 Hz
- Power unit: 400 W
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Farbe:  Weiß/Silber
Artikel-Nr.:  261 686
Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 866 
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 473
VE:  6 Stück
Palette: 
20”/40”/HQ Container: 5232 / 10830 / 12696 

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
Gerät: 220 x 130 x 135 mm; 0,66 kg
Verkaufskarton: 226 x 138 x 137 mm; 1,01 kg  
 

 
Lieferbar ab: ab Lager

Eierkocher
EK 3497
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