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6 Standardgrößen mit TS35 Tragschienen,

inkl. Schrauben-Schnellverschluss

Sondermaße und Ausschnitte auf Anfrage.

Oberfläche: Ist aus elektrolytverzinktem 1,25mm Stahl,

wetterfest kunststoffbeschichtet RAL 7035/7032.

Schutzart:

IP 65 (IP 66 auf Anfrage) nach EN 60529.

Lieferumfang:

Gehäuse mit eingeschäumter Dichtung.

Die Din-35mm Hutschienen sind enthalten.

Mit Schrauben-Schnellverschluss, unverlierbar.

ME-Klemmkästen TYPE MKL Fe IP 65

Type a b c d e f Gewicht Deckel Hutschienen Preis

MKL 1 250 350 120 90 225 325 4,5kg 4xM5 1x320mm 103,32

MKL 2 300 400 120 90 275 375 5kg 4xM5 1x370mm  114,93

MKL 3 350 450 120 90 325 425 6,5kg 4xM5 1x420mm 138,16

MKL 4 400 500 150 120 375 475 7,5kg 4xM5 1x470mm 152,36

MKL 5 400 600 150 120 375 575 9kg 6xM5 1x570mm 171,74

MKL 6 500 700 150 120 475 675 11kg 6xM5 1x670mm 192,40

35mm

Abnehmbare Flanschplatten oder PG Bohrungen sind auf Anfrage erhältlich. Preise auf Anfrage!

TYPE Breite x Länge        Preis

MO-MKL 1 230x330 20,11

MO-MKL 2 280x380 22,95

MO-MKL 3 330x430 25,83

MO-MKL 4 380x480 30,15

MO-MKL 5 380x580 34,47

MO-MKL 6 480x680 43,06

Montageplatten 2mm Stahl feuerverzinkt

Schrauben

Wandbefestigungslaschen Fe.

WBL    4 Stück 27,26

Fe-Flanschplatten

Flansch mit Gummitüllen (IP54)
mit 47 Stk. verschieden großen Gummitüllen

Kunststoff-Flansch ME (IP44)
mit vorgeprägten ausbrechbaren PG-Bohrungen

KS-FL-ME 16,10

B220xH110xT30mm

FG-1 64,35

B240xH127xT15mm

FE-FL-blind 16,12

B200xH100mm Auch in Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A erhältlich. Preise auf Anfrage!

KS-FLK-ME 14,22

B220xH60xT30mm

KS-Flansch klein (IP44)


