
KONVERTER / ADAPTER

MODBUS® Konverter für Inneneinheiten
UTY-VMSX

MODBUS-Konverter zur vollständigen Integration von
Klimaanlagen in MODBUS-Netzwerke.
• wegen der geringen Größe, einfach zu Installieren.
• Keine separate externe Stromversorgung erforderlich.
• Der MODBUS-Konverter muss einzeln im Innengerät angeschlossen werden.
• Der MODBUS-Konverter ermöglicht die zentrale Überwachung und Steuerung von Klimaanlagen ab
BMS / Zentral / Heim-Steuerung.

Modell UTY-VKSX

Nennspannung* DC 12 V

Energieverbrauch (W) 0,6

Abmessungen (HxBxT) mm 140 x 117 x 43

Gewicht (g) 215

KNX® Konverter für Inneneinheiten
UTY-VKSX

Max. Anschließbar

1 Single Inneneinheit

Einfache Installation
Flexible Platzierungsmöglichkeit mit einfacher
Verdrahtungen ist leicht möglich, da kein
Stromversorgungskabel für den Konverter notwendig ist.

MODBUS Netzwerk

KNX® Konverter für die Inneneinheiten
UTY-VKSX
Mit Hilfe des KNX Konvertors lassen sich die Inneneinheiten problemlos und
individuell steuern.
- Der neue KNX Konvertor ermöglicht den Anschluss eines Zentral- /Home
Controllers an ein Innengerät

- Kompaktes und leichtes Design

KNX Konvertor für Inneneinheit

Zentral / Home
Kontroller

Single Split Inneneinheit

Max. Anschließbar

1 Single Inneneinheit

MODBUS Netzwerk

BMS/Zentral/
Heimcomputer

MODBUS Konvertor

Beleuchtungs

Sicherheitssysteme

Brandmelder

Rollläden

Hauptfunktionen
• Ein- und Ausschalten der Geräte

• Modussteuerung (Heizen, Kühlen, Trocknen, Auto,

Lüfter)

• Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

• Lamellenposition (Einstellung der

Luftstromrichtung)

• Einstellung und Anzeige der Raumtemperatur

• Einstellung des Sparmodus

• Fehlerstatus

Modell UTY-VMSX

Nennspannung* DC 12 V

Leistungsaufnahme (W) max. 1,2

Abmessungen (HxBxT) mm 140 x 117 x 43

Gewicht (g) 200

Max. verbindbare I.E.

pro MODBUS Konverter 1

Modbus Spezifikationen

Übertragungsmodus RTU

Verbindungsgeschwindigkeit 9600/19200 bps

Daten Bit 8

Parität even/odd/none

Stop bit 1/2 (keine Parität)

Netzwerk RS485

max. Kabellänge m 1000
*DC 12 V wird von der Inneneinheit mitgeliefert *DC 12 V wird von der Inneneinheit mitgeliefert


