NH- Sicherungseinsatze gG 5O00VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

NH SICHERUNGSEINSATZE

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet
und setzt sich wie folgt zusammen:

e Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und
Phasenabdeckung)

e Sicherungs-Einsatze mit Kontaktmessern

e Gerdt zum Austausch der Sicherungs-Einsatze
(Niederspannungs-Aufsteckgriff)

Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes
Personal erfolgen.

NH-Sicherungs-Einsatze der Betriebsklasse ,,gG“ werden zum
Schutz von Leitungen, Geraten und Anlagen eingesetzt. Sie
schalten unzulassige Uberstréme und Kurzschlussstréme bis
zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsatze
,9G" schitze elektrische Gerate und Anlagen auch vor der
elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussstromen.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK
| ——

Bemessungsbetriebsspannung AC | 500 VAC
Bemessungsbetriebsspannung DC | 250 VDC
Bemessungsstrom (A) 2..800A
BaugrofRe It. Norm 000, 00,0,1,2,3
Betriebsklasse/Charakteristik gG
Ausschaltvermdgen AC (IEC) 120 kA
Ausschaltvermdgen DC (IEC) 80 kA

Material des (Sicherungs-) Korpers | Keramik

Material der Kontakte Kupfer, versilbert

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE

PRODUKTVORTEILE

« Abmessungen nach DIN 43 620 Teil
1 bis 4

* Spannungsflihrende Grifflaschen
¢ Doppelkennmelder
* 0% Kadmium

ANWENDUNGSBEREICHE

¢ Ganzbereichs-Sicherungseinsatze
fur Kabel- und Leitungsschutz

TECHNISCHE NORMEN

* VDE 0636 Teil 201
* [EC 60269-1und -2

C€
EAL

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, Mﬁs

EP.MERSEN.COM zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Expertise, our source of energy



NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

PRODUKTPALETTE
{é GréBe 000 gG 500VAC
m Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Verpa-

Katalog-

NHOO0GG50V2 nummer

Teile-
nummer

spannung AC
(IEC)

spannung DC
(IEC)

Bemessungs-

strom In

leistungs-
abgabe bei In

ckungs-
einheit

Gewicht

NHO00GG50V2 B211946 | 500 V 250V 1,9W 3 0,13 kg
NHO000GG50V4 M212462 | 500 V 250V 1,5W 3 0,13 kg
NHO00GG50V6 D213995 | 500 V 250V 1,6 W 3 0,13 kg
NHO00GG50V10 B219651 | 500 V 250V 10A 1,1W 3 0,13 kg
NHO00GG50V16/3 | K222097C | 500 V 250V 16 A 1,8 W 3 0,13 kg
NHO00GG50V20/3 | A222847C | 500 V 250V 20A 23W 3 0,13 kg
NH000GG50V25/3 | E201185C | 500 V 250V 25A 2,4 W 3 0,13 kg
NHO00GG50V32/3 | Z211438C | 500 V 250V 32A 3,1W 3 0,13 kg
NHO00GG50V35/3 | C211947C | 500 V 250V 35A 3W 3 0,13 kg
NHO00GG50V40/3 | N212463C | 500 V 250V 40 A 3,7W 3 0,13 kg
NHO00GG50V50/3 | T212974C | 500 V 250V 50 A 41 W 3 0,13 kg
NHO00GG50V63/3 | E213996C | 500 V 250V 63 A 54 W 3 0,13 kg
NHO00GG50V80/3 | Y216543C | 500 V 250V 80A 6,5W 3 0,13 kg
NHO000GG50V100/3| B219122C | 500 V 250V 100 A 7,5W 3 0,13 kg

GroéBe 00 gG 500VAC

NHOOGG50V125

Bemessungs- Verpa-
Katalog- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- T ones|| GamiEs
nummer spannung AC (IEC) spannung DC (IEC) | strom In abgabs bei In einheg:t
NHO00GG50V125| R201863| 500 V 250 V 125A 10w 3 0,2 kg
NH00GG50V160| P211084 | 500 V 250V 160 A 1,3 W 3 0,2 kg

GroéBe 0 gG 500VAC

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- i?sr:\j:;l:gs— Gewicht
nummer nummer spannung AC (IEC) | spannung DC (IEC) | strom In abgabe bei In
NHOGG50V6 H213148 3 0,27 kg
NHOGG50V10 | G214159 | 500 V 250V 10A 1,1W 3 0,27 kg
NHOGG50V16 | Q215179 | 500 V 250 vV 16 A 1,8 W 3 0,27 kg

NHOGESOVe NHOGG50V20 | R215686 | 500 V 250 V 20 A 2,3W 3 0,27 kg
NHOGG50V25 | Y216198 | 500 V 250V 25A 2,4 W 3 0,27 kg
NHOGG50V32 | W216702| 500 V 250 vV 32A 3,1W 3 0,27 kg
NHOGG50V35 | J217220 | 500 V 250V 35A 3W 3 0,27 kg
NHOGG50V40 | P217731 | 500 V 250 vV 40A 3,7W 3 0,27 kg
NHOGG50V50 | 2218246 | 500 V 250 vV 50 A 41W 3 0,27 kg
NHOGG50V63 | N218765 | 500 V 250V 63 A 6,6 W 3 0,27 kg
NHOGG50V80 | C219284 | 500 V 250 vV 80 A 8w 3 0,27 kg
NHOGG50V100 | D219814 | 500 V 250 vV 100 A 9,4 W 3 0,27 kg
NHOGG50V125 | P222492 | 500 V 250V 125A 11,8W 3 0,27 kg
NHOGG50V160 | F223013 | 500 V 250 vV 160 A 14,6 W 3 0,27 kg
NHOGG50V200 | C229611 | 500 V 250V 200 A 18,1 W 3 0,27 kg
NHOGG50V224 | D229612 | 500 V 250 vV 224 A 19,2 W 3 0,27 kg
NHOGG50V250 | E229613 | 500 V 250 vV 250 A 20,3 W 3 0,27 kg

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE
EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anktindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu ver&ndern, MERS

zu aktualisieren oder zu korrigieren

Expertise, our source of energy




NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

PRODUKTPALETTE

NHIGG50V16

NH2GG50V63

GroéBe 19gG 500VAC

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- B?messungs- . Verpa- .
i —— AT spannung AC spannung DC e —T leistungs- . Breite cl_(ungs- Gewicht
(IEC) (IEC) abgabe bei In einheit

NH1GG50V16 | M200801 | 500 V 250V 16 A 1,8 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V20 | C201344 | 500 V 250V 20A 2,3W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V25 | N201860 | 500 V 250V 25A 24W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V32 | L211081 | 500 V 250 V 32A 3,1W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50Vv35 | A211600 | 500 V 250V 35A 3W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V40 | Y212633 | 500 V 250 V 40 A 3,7W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V50 | B213648 | 500 V 250V 50 A 4,1 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V63 | L214669 | 500 V 250 V 63 A 6,6 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V80 | S215687 | 500 V 250 V 80A 8w 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V100 | X216703 | 500 V 250V 100 A 9,4 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V125 | V236044 | 500 V 250 V 125A 11,8 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V160 | A218247 | 500 V 250 V 160 A 14,6 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50Vv200 | P218766 | 500 V 250V 200 A 18 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V224 | D219285 | 500 V 250 vV 224 A 19W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V250 | E219815 | 500 V 250 V 250 A 20 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V315 | Q228519 | 500 V 250 vV 315A 20,5W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V355 | R228520 | 500 V 250 V 355 A 23,7 W 39,5 mm 3 0,42 kg

GroéBe 2 gG 500VAC

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Bgmessungs- . Verpa- .
i ——— e spannung AC spannung DC e — leistungs- . Breite cl_(ungs— Gewicht
(IEC) (IEC) abgabe bei In einheit
NH2GG50V25 | N200802 | 500 V 250V 25A 24W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V32 D201345 | 500 V 250V 32A 3,1W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V35 | P201861 | 500 V 250 V 35A 3w 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V40 | M211082 | 500 V 250 V 40 A 3,7W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V50 | B211601 | 500 V 250V 50 A 4,1W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V63 | 2212634 | 500 V 250 V 63 A 6,8 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V80 | C213649 | 500 V 250 V 80A 8,3 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V100 | M214670 | 500 V 250V 100 A 10,7 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V125 | T215688 | 500 V 250V 125A 12,2 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V160 | Y216704 | 500 V 250V 160 A 15W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V200 | R217733 | 500 V 250 V 200 A 18,5 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V224 | Q218767 | 500 V 250 V 224 A 19,2 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V250 | R222494 | 500 V 250V 250 A 20,6 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V300 | P200803 | 500 V 250 vV 300 A 21W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V315 | E201346 | 500 V 250 vV 315A 25W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V355 | Q201862 | 500 V 250V 355A 31,5W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V400 | N211083 | 500 V 250 vV 400 A 32 W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V425 | S228521 | 500 V 250V 425 A 322W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V500 | T228522 | 500 V 250 V 500 A 356 W 51 mm 3 0,64 kg
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE
Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréndern, MERS

EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren

Expertise, our source of energy
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

PRODUKTPALETTE

GroéBe 3 gG 500VAC

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- B?messungs- . Verpa- .
spannung AC spannung DC leistungs- Breite ckungs-| Gewicht
AUMMEE AUMMER (IEC) (IEC) S g abgabe bei In einheit
NH3GG50V63 | R1069078 | 500 V 250 V 63A 6,8 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V80 | S1069079 | 500 V 250 vV 80A 8,3W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V100 | S235168 | 500 V 250V 100 A 10,7 W 51 mm 1 0,65 kg
NA3EES0V250 NH3GG50V125 | T235169 | 500 V 250 V 125A 122W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V160 | V235170 | 500 V 250 vV 160 A 15W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50Vv200 | W235171 | 500 V 250 V 200 A 18,5 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V224 | V233744 | 500 V 250 vV 224 A 20W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V250 | C211602 | 500 V 250V 250 A 21,1 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V300 | A212635 | 500 V 250 V 300 A 20 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V315 | L213151 | 500 V 250 vV 315A 25W 51 mm 1 0,65 kg
NHSGES0VE00 NH3GG50V355 | K214162 | 500 V 250 V 355 A 32W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50Vv400 | T215182 | 500 V 250V 400 A 34 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V425 | B216201 | 500 V 250 vV 425 A 34 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V450 | 2216705 | 500 V 250V 450 A 38 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V500 | M217223 | 500 V 250 vV 500 A 43 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V630 | S217734 | 500 V 250V 630 A 43,1 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V800 | V228523 | 500 V 250 V 800 A 532 W 70 mm 1 1,05 kg
TECHNISCHE DATEN
GréBe 000 GroBe 00 GroBe O GréBe 1 GroBe 2 GroBe 3
GroRe 000 00 0 1 2 3
Bemessungsstrom 2..100A 125...160A| 6...250A | 16...355A | 25...500A | 63 ... 800 A
Bemessungsausschaltvermégen AC 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA
Bemessungsspannung AC 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
Bemessungsspannung DC 250V 250V 250 V 250 V 250 V 250 V
. D I- D |- D I- D I- D I- D I-
Anzeigesystem keorfr:)r:elder k(?r?r?rielder k:rfrfn?lelder k:rfrfn?lelder k:rfrfn?lelder k:rfrfn?lelder
Breite 21 mm 30 mm 30 mm 40 mm 52 mm 72 mm
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE
EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anktindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu ver&ndern, MERS

zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Expertise, our source of energy
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

GréBe O

10000
7000
5000

R

3000
2000

—1

1000
700
500

L
Lt
|+

300
200

Schmelzzeit (s)

100
70
50

4
L

L

30
20

10 \\

0.7 \
05 \

0.3
0.2 \

0.1 \\

0.07
0.05

PE=-s

I
A

0.03 A\
0.02

0.01
0.007
0.005

1
L

4
L+

0.003

0.002

0.001
AN
0.0007 \C
0.0005 AN

0.0003 AN
0.0002

0.0001 \
o

"4

10
200
300
500
700

1000
2000
3000
5000
7000

10000
20000
30000
50000
70000
100000

Effektivwert des Schmelzstroms (A) +- 8%

EP.MERSEN.COM Mmers

Expertise, our source of energy



NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

ZEIT-STROM KENNLINIEN
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

SCHMELZ-I’T UND AUSSCHALT-I’T WERTE
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

SCHMELZ-I’T UND AUSSCHALT-I’T WERTE
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GréBe 000 mit Doppelkennmelder

+5
49+15 16
-2
0
Nach Auslésen der 4515 +0.1 10
Sicherung ist der 05 0 | 0.3
Kennmelder sichtbar | B e — 6
-0.3
1 1 0 o
i i (=}
L. | 2 <
H H €
N

15 min.

52.5
35+0.8

41 max

©

785+15

 oE3S
%f@
N

21 max

Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar

6+0.2

T

= b=

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE
Mersen behalt sich das Recht de in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern MERS 23
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GréBe 00 mit Doppelkennmelder

49+15
205 0
45+15 ) | 10 o3
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Sicherung ist der 6 o3 So
Kennmelder sichtbar 0 = PN [ ©
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- i i - LJ_  \
) O——@
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785+15
Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der Sicherung
ist der rote Kennmelder
nicht mehr sichtbar.
N
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. N °
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T LT

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE

EP.MERSEN.COM Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern MERS 24
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GroBe O mit Doppelkennmelder

15 min

+1,5
68 5
62 "2
15
Nach Auslésen der 5
Sicherung ist der 2,5 o5
Kennmelder sichtbar -
__ [ n
] i
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Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der Sicherung
ist der rote Kennmelder

nicht mehr sichtbar.

60,2

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE

(61 max)

0
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11

30 max

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verédndern

EP.MERSEN.COM
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Mers
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GroBe 1 kompakt mit Doppelkennmelder (16-100A)

Nach Ausldsen der
Sicherung ist der
Kennmelder sichtbar

6
68 5
62 5
M - +1.5
25
1 L 0.5 e o
,( _ _ _ < ©
% 1 t s
+
s 1=
© <
__ 0 n _
- L‘ J J 'J -
135+25
N
_ M N _ o
A Hl +
i | I 3
[ v Y o W _ i — ]
l = & i |
= / ‘ =1 .
U 1
Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Ausldsen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar
Abmessungem N mm
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC DS-LFBCG5-12-0822_DE
Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu

EP.MERSEN.COM
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

GrofBe 1 mit Doppelkennmelder (125-355A)
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Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der Sicherung ist der rote Kennmelder
nicht mehr sichtbar
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. N e
i ) ©

EP.MERSEN.COM

Mmerse

Expertise, our source of energy
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

GroBe 2 kompakt mit Doppelkennmelder (25-250A)

52 max.

Nach Ausldsen der 68+ 2.5 25 15
Sicherung ist der -0.2
Kennmelder sichtbar 62+25
i 6
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. @
£ € i
E N b
I [ee]
<
__{ n
] )
. - ©
150+ 2.5 ‘
40 max.
__{ 111
i gLy
¥ / N
(il 1

Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar

EP.MERSEN.COM

Mers

Expertise, our source of energy
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GroéBe 2 mit Doppelkennmelder (300-500A)

68+25
2013
Nach Auslésen der -2 0
* 10

Sicherung ist der ‘ 62£25 | 95 *15 6 _33 03 o
Kennmelder sichtbar ‘ J v 05 \ +LQ

i i 2

il L oy e :‘jr
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I
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>
2 min
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48+ 0,8
60 max

150 £2,5

Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der Sicherung
ist der rote Kennmelder
nicht mehr sichtbar.

6+0,2

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE

EP.MERSEN.COM Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern MERS 29
. N zu aktualisieren oder zu korrigieren
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NH- Sicherungseinsatze gG 500VAC

GroBe 3 kompakt mit Doppelkennmelder (100-400A)

Nach Auslésen der
Sicherung ist der
Kennmelder sichtbar

+1.5
-0.5

68 +2.5

62+25 25
( § -

150+ 2.5

o N
¢ j
f | 1
N
— i ,4@77 i —
o / )
q] I

25 min.

Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Ausldsen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar

EP.MERSEN.COM

89 max.

+5
20 2 0
6 L 1 1M0swe
0.3 l ‘ ?
T~ 0
o
o
& ] 2
®
[se)
o. .
+ é
3 £
o
‘ ©
Cmm—)
\ /)
52 max.
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NH- Sicherungseinsatze gG 5O0VAC

Doppelkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréB8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

GroBe 3 mit Doppelkennmelder (425-800A)

68 +2,5

Nach Auslésen

62+25

+1,5

der Sicherung ist |
der Kennmelder
sichtbar.

25 g5

32 min

150+ 2,5

Roter Kennmelder signalisiert die
Betriebsbereitschaft.

Nach Auslésen der Sicherung ist der
rote Kennmelder nicht mehr sichtbar.

6+0,2

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCG5-12-0822_DE

EP.MERSEN.COM

(89 max)
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6 0 | 10—0,3 0
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©
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2 L[] g
©
~
s |
7; |

J

72 max

Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anklindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréandern

zu aktualisieren oder zu korrigieren
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