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 Datenblatt | Koaxial Kabel 
IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 75 Ohm | 4-fach 
geschirmt | 10.0 m | rund | PVC | Weiss | Umschlag
Marke: Nedis  | Artikelnummer: CSGP40120WT100  | EAN-Nummer: 5412810282227

 Produkteigenschaften 
 Kabeldesign  rund 

 Kabelumpfang  6.0 mm 

 Anschlussmaterial  PVC 

 Kabelmantelmaterial  PVC 

 Seillänge  10.0 m 

 Farbe  Weiss 

 Anschlussbeschichtung  Vernickelt 

 Leitermaterial  OFC 

 Material  PVC 

 Anschlussdesign - Seite A  90° abgewinkelt 

 Impedanz  75 Ohm 

 Dämm-Material  PE 

 Dielektrische Durchmesser  3.1 mm 

 Anschluss A  IEC (Coax) Stecker 

 Kabeltyp  Koax 

 Anschlussdesign - Seite B  90° abgewinkelt 

 Anschluss B  IEC (Coax) Buchse 

 Abschirmung  4-fach geschirmt 

 Verpackungsart  Umschlag 

 Leiterdurchmesser  0.50 mm 

 Verpackungsinformationen 
Marke Nedis

Bestellcode CSGP40120WT100

EAN-Nummer: 5412810282227

Verpackung Envelope

Verpackungsinhalt 1x Coax Cable 120dB

Menge L x B x H (mm) Gewicht

1 210 mm 55 mm 225 mm 393 g

20 340 mm 200 mm 440 mm 8960 g

40 360 mm 430 mm 460 mm 18800 g
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