
RP-HJE125
Ohrkanalhörer

Farbenfrohes Design

Frequenzgang 10 Hz - 24 kHz

       RP-HJE125E-K

    Preis*: 9,99 €
      *unverbindliche Preisempfehlung

Ohrkanalhörer für komfortablen Musikgenuss

Technische Daten

D/A-Wandler: 9 mm 

Impedanz: 16 Ohm/1kHz

Empfindlichkeit: 97 db/mW

Belastbarkeit: 200 mW

Frequenzgang: 10Hz - 24 kHz

Kabellänge: 1,1 m 

Stecker: 3,5 mm Stereo-Mini

Magnet: Neodym

Zubehör: 3 auswechselbare Pass-Stücke (S/M/L)

EAN Code: RP-HJE125E-K (schwarz) RP-HJE125E-R (rot)      5025232711789

RP-HJE125E-A (blau) RP-HJE125E-V (violet)  5025232711796

RP-HJE125E-D (orange) RP-HJE125E-W (weiß)  5025232711734

RP-HJE125E-P (pink) RP-HJE120E1Y (gelb)   5025232711765

VE = 10 Stck

Stoffinformation nach EU Verordnung 1907/2006 (REACh):

Für Stoffinformationen bezüglich der Kandidatenliste zur Autorisierung aufgeführten Substanzen nach EU Verordnung 1907/2006 (REACh), nutzen Sie bitte den

folgenden Link: http://panasonic.net/eco/products/chemical_substance.reacht.html. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: reach@eu.panasonic.com

Angaben zum sicheren Gebrauch des Produktes finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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Ohrkanalhörer für optimalen Musikgenuss

 RP-HJE125E-A    RP -HJE125E-D     RP-HJE125E-P    RP-HJE125E-R     RP-HJE125E-V     RP-HJE125E-W     RP-HJE125E-Y

3 Paar auswechselbare Passstücke (S/M/L)

5025232711741

5025232711772

5025232711871

Mit dem Ergofit Design ist der RP-HJE125 auch bei langem Hören komfortabel und 

bequem zu Tragen. Für eine individuelle und optimale Anpassung wird er mit 3 

auswechselbaren Passstücken geliefert.

5025232678129
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