
MDR-EX110AP
In-e ar Ko pfhö re r EX-Se rie
Kristallklare Musik

In-ear Kopfhörer mit 9-mm-Neodym-Treiber und integriertem Mikrofon für Smartphones
9-mm-Neodym-Treibereinheit
Smartphone-kompatible integrierte Fernbedienung und Mikrofon für EX110AP
1,2-m-Kabel mit Kabeleinzug

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Ko mfo rtable , fe s ts itze nde  S iliko n-Ohrhö re r
9 -mm-Ne o dym-Tre ibe r für dynamische n So und
Auswahl an zu Ihre m Lo o k passe nde n Farbe n
5-24.000  Hz  Fre que nzbe re ich
Y-Kabe l, 1,2 m Länge

Wicht ige t echnische Dat eien
T reibereinheit  
9 -mm-Dynamik
Frequenzgang 
5 bis  24.000  Hz
Kabellänge  
1,2 m

Lief erumf ang
Ve rs te llvo rrichtung
Ohrhö re r (2 x S , 2 x M, 2 x L)

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
Gewicht 3 g

Funkt io nsüberblick
Ko pf hö rer-T yp Ge schlo sse n, dynamisch, Mikro fo n
T reibereinheit 9-mm-Dynamik
Magnet Ne o dymium
Impedanz (Ohm) 16  Ohm (1 kHz )
Frequenzgang 5 bis  24.000  Hz
Empf indlichkeit en (dB/mW) 103 dB/mW
Kabelt yp Y-Fo rm
Kabellänge 1,2 m
St ecker Ste re o -Mini-S te cke r (L-Fo rm) mit ve rgo lde te n

Ko ntakte n und vie r Le ite rn
T ragest il Ge schlo sse ne  Ohrhö re r

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/mdre x110apb.ce 7?lo cale =de _AT
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