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Bezeichnung VSF 
120/5 EL

VSF 
180/5 EL

VSF 
240/5 EL

VSF  
300/5 EL

VSF  
360/5 EL

Bestell-Nr . 0010023895 0010023896 0010023897 0010023898 0010023899

Technische Daten

Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%)

400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW 1,20; 1,10; 
1,00; 0,90

1,80; 1,65; 
1,50; 1,35

2,40; 2,20; 
2,00; 1,80

3,00; 2,75; 
2,50; 2,25

3,60; 3,30; 
3,00; 2,70

Nennleistung (100%)

230 V/50 Hz, 1/N/PE~ kW 1,20 1,80

Leistungsaufnahme elektr . Laderegler VA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Anzahl der Steinpakete Stk . 6 9 12 15 18

Anzahl der Steine Stk . 12 18 24 30 36

Geräteabmessungen:

Höhe mm 546 546 546 546 546

Breite mm 564 725 885 1047 1208

Tiefe mm 198 198 198 198 198

Gewicht kg 73,5 106 137,5 169 201

Elektro-Speicherheizgeräte
Flachbaureihe, Bodenaufstellung und Wandmontage

Besondere Merkmale
- Integrierter Raumthermostat mit

regulierbaren Tages- und Wochen-
zeiten

- Eine Kernsteingröße für vereinfachte
Installation und Logistik

- Leichte Zugänglichkeit zum elektri-
schen Anschlussraum

- Umschaltbare, komplett vorverdrah-
tete Rohrheizkörper aus hochhitze-
beständigem Edelstahl

- Geringe Lüftergeräusche durch
Lüfteraufhängung direkt an der
Geräterückwand

- ERP-ready

Ausstattung
- Elektro-Speicherheizgerät für Boden-

aufstellung u . Wandmontage
- Mit steuerbarer Wärmeabgabe

nach DIN 44572
- Für witterungsgeführte und netzlast-

geführte Aufladesteuerung
- Umschaltbar auf 80 %, 68/72 %,

37/40 % ED sowie einfaches
Umschalten von AC- auf DC-Steuer-
signal 0,9 V - 1,43 V

- Integrierte Wandabstandsgitter
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Farbe: weiß
- Schutzart IP20
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eloMENT VSF EL 120 180 240 300 360

A 580 741 902 1063 1224

B 402 563 724 885 1046

C 337,5 498,5 659,5 820,5 981,5

1 Durchführung elektr. Leitungen

Maße in mm

∅ 9

89

Zubehör Bezeichnung Bestell-Nr.
.

Standkonsolen VSF/4 EL
für freistehende Bodenmontage, Bodenfreiheit 100 mm 
höhenverstellbar zum Ausgleich von ungeraden Böden 
mit Wandbefestigung zur Kippsicherung 
Verpackungseinheit 2 Stück

307759

Bausatz Wand-/Stützkonsole
zur Montage an Leichtbauwänden

307760

Elektro-Speicherheizgeräte
Flachbaureihe, Bodenaufstellung und Wandmontage
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