
Bestellnummer: CSP-1

Bestellnummer: CSP-1

Der Krimpspleißschutz wird für den Schutz von 250 
µm Fasern mit Primärcoating verwendet. Er bietet die 
schnellste, einfachste und zuverlässigste Lösung. Die 
abgesetzten Fasern sind am Spleißpunkt ungeschützt, 
nach dem Fusionsspleiß muss der Schutz vor mecha-
nischen und umweltbedingten Einflüssen wiederherg-
estellt werden.

 -Einfache, sichere Handhabung
 -Installationszeit: weniger als 5 Sekunden
 -Abmessungen 30 mm x 1,3 mm x 3,2 mm
 -Kein zusätzlicher Dämpfungsverlust
 -Schützt 250 µm Spleiße mit einer abgesetzten 
Faserlänge von bis zu 22 mm

Muffenzubehör
Gemeinsamer, Crimpspleißschutzkit
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Allgemeine Eigenschaften
Produktkategorie Kernprodukt / Fastship

Bestellinformationen
Bestellnummer CSP-1

Produktbeschreibung Gemeinsamer, Crimpspleißschutzkit, 30 mm lang, 150 Stück

EAN-Code 4042673619390

Gewicht 0,061 kg  (0,13 lb)

Verpackungsinformation
Stück pro Liefereinheit 150/1

Verpackungsabmessungen (L x W x H) 135 mm x 48 mm x 35 mm  (5,31 in x 1,89 in x 1,37 in)

Muffenzubehör
Gemeinsamer, Crimpspleißschutzkit
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