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Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 112001

EAN/Stick 4024941014625

Produktgruppe Wandsteckdose Quick-Connect
Stromstarke 16A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V
Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe rot RAL 3000

Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als

Kafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm?

Weitere Informationen

Kabeleinfihrung 1xM25 oben
Gehdausegrosse 90x87 mm (HxB)
Zusatzliche technische Die Leitungseinfihrung ist einmal oben offen und einmal im Boden
Informationen verschlossen
Materialien
Gehausematerial Polyamid
Kontakt Kontakttrager aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Gewicht/Stlick 0.220 kg
Verpackungseinheit 10 Stick
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n Ampere 16 16 16 32 32 32
i Polzahl 3 4 5 3 4 5
= a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
| b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
| c 130,0 130,0 131,0 142,0 142,0 142,0
i d 85,0 96,0 98,0 103,0 103,0 106,0
» o e 62,0 77.0 77.0 84,0 84,0 84,0
i : 31,5 315 33,5 300 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 90 90 90
i 55 55 55 5.5 5.5 5.5
15° K 8.0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
lo 21,0 210 210 21,0 210 210
d m 720 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0
1MB1g |° M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
Leiter mmimin 1,5 1.5 1.5 25 25 2.5
Leiter mm’ max <4 4 4 10 10 10
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