
Verschlussstopfen WJDM xxVPA

 
Verschlussstopfen Polyamid PA6 GF30

 
 Eigenschaften

• Einzelteil zur Verwendung in 
Kombination mit PERFECT 
Kabelverschraubung

Temperaturbereich 40 °C

+100 °C

Hinweis der passende Verschlussstopfen ist so 
auszuwählen, dass Da1 maximal 1mm 
kleiner ist als ØCmax. 

 Merkmale

RAL 9005

L H Da Da1 Größe Art.Nr.

9 12,5 10 5,5 M12 50 WJDM 12VPA/SW

12 16 13,5 9,5 M16 50 WJDM 16VPA/SW

12 16,5 16,5 12 M20 50 WJDM 20VPA/SW

15 19,5 20,5 16 M25 50 WJDM 25VPA/SW

RAL 7035

L H Da Da1 Größe Art.Nr.

9 12,5 10 5,5 M12 50 WJDM 12VPA

12 16 13,5 9,5 M16 50 WJDM 16VPA

14 18 13,5 9,0 M16 50 WJDM 161VPA

Jacob GmbH ∙ Elektrotechnische Fabrik ∙ GottliebDaimlerStraße 11 ∙ 71394 Kernen ∙ Telefon 07151 40110 ∙ Fax 07151 401149 ∙ EMail: jacob@jacobgmbh.de



L H Da Da1 Größe Art.Nr.

12 16,5 16,5 12 M20 50 WJDM 20VPA

15 19,5 20,5 16 M25 50 WJDM 25VPA

17 21,5 24,5 20 M32 25 WJDM 32VPA

20 24 32 27 M40 10 WJDM 40VPA

25 29 39 35 M50 5 WJDM 50VPA

25 29 52 42 M63 5 WJDM 63VPA
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