
DATENBLATT
RUNPO 1  - SPEZIALKUNSTSTOFFBAND Ø 4 mm I H R  K A B E L E I N Z I E H S P E Z I A L I S T

I H R E  Q U A L I T Ä T S G A R A N T I E

LÄNGE 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

GEWICHT 0,09 kg 0,17 kg 0,22 kg 0,30 kg 0,37 kg 0,44 kg

ART.-NR. 30027 30028 30029 30030 30042 30043

PREIS E E 14,40 E 15,40 E 18,50 E 21,60 E 25,70 E 29,80

MATERIAL-STAB Spezialkunststoff

RUNPOGLEITER mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, 
mit Strang verpresst

STABSPITZE

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem patentiereten RUNPOGLEITER an der Spitze und 
einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende ist eine günstige Variante zur RUNPO Ø 5,3 mm.
Bestens geeigent für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem 
Ösenloch und die zusätzlich hohe Zuglast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug 
welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles Voraus ist.
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Ösenkopf Ø 6 mm, RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm, 
mit Strang verschraubt

STABENDE

empf. VK-Preise/exkl. MwSt.

Achtung!
Stromleitend
Attention!
electric 
conductive

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast der RUNPO 1

Ø

4 mm 16–32 mm 15 mm 170 Kg 170 Kg

R Spiralenende
Gewinde RTG Ø 6 mm

Spiralenspitze


